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1、测量仪器的经济性是指该仪器的成本，它包括（　）。
A、基本成本

B、安装成本

C、制造成本

D、运行成本

E、维护成本

2、约定真值可以通过（　）途径获得。

A、校准

B、检定

C、更高准确度等级的测量仪器

D、主观认为

E、多次测量

3、测量结果的误差，按其组成分量的特性可分为（ ）。

A、测量误差

B、随机误差

C、系统误差

D、计算误差

E、主观误差

4、测量不确定度的表示方法有（　）。

A、标准不确定度

B、非标准不确定度

C、分散性不确定度

D、扩展不确定度

E、集中不确定度

5、测量控制体系由下列（　）部分组成。

A、测量仪器的校准控制

B、测量设备的计量确认

C、测量结果的分析校准

D、测量过程实施的控制

E、测量过程的变异评价

6、下列单位中，（　）属于SI基本单位。
A、开[尔文]K

B、摩[尔]mol

C、牛[顿]N

D、坎[德拉]cd

E、焦[耳]J

7、测量不确定度可用（　）表示。

A、标准差

B、最大允许误差

C、标准差的倍数

D、置信区间

E、说明了置信水平的区间的半宽

8、测量仪器的计量特性是指其影响测量结果的一些明显特征，其中包括测量（ ）。

A、范围、偏移

B、重复性、稳定性

C、分辩力、鉴别力

D、示值误差

E、准确度

9、标准不确定度分量有（　）两类评定方法。

A、合成标准不确定度评定

B、扩展不确定评定

C、A类不确定度评定

D、B类不确定度评定

E、C类不确定度评定

10、测量过程的特性主要包括（ ）。

A、最大允许误差

B、测量不确定度

C、稳定性、重复性、再现性

D、示值误差

E、准确度

下列关于计量单位的名称的使用，（　）是不正确的。
A、组合单位的中文名称原则上与其符合表示的顺序一致

B、如果单位中带有幂，则幂的名称应在单位之后

C、负数幂的含义为除，既可用幂的名称也可用每

D、单位符号中的乘号没有对应的名称，只要将单位名称接连读出即可

计量是测量结果置信度有关的与测量（　）联系在一起的一种规范化的测量。

A、对象；

B、方法；

C、不确定度；

D、器具

以下各项不属于强制检定特点的是（ ）。

A、由政府计量行政部门统管

B、由使用单位按需要制定检定周期

C、由指定的法定或授权技术机构执行

D、固定检定关系、定点送检

模拟式仪器在读取其示值时，一般是估读到最小值的（　）。

A、1/2；

B、1/5；

C、1/10；

D、1/20

按照1～2位有效位数，对测量结果不确定度的数值进行修约时，一般要将最末位后面的数（　）。

A、四舍五入；

B、化整为零；

C、都进位而不是舍去；

D、都舍去而不是进位

11、在规定条件下获得的各个独立观测值之间的一致程度称为（　）。
A、测量准确度；

B、测量精密度；

C、测量稳定性；

D、测量符合度

12、扩展不确定度确定的是测量结果的一个（　）。

A、区间；

B、误差；

C、置信度；

D、标准差

13、（　）是指为确保测量设备满足预期使用要求而进行的一组操作。

A、校准检定；

B、计量确认；

C、实施控制；

D、分析控制

14、某温度计的标称范围为（－20～100）℃，其量程为（　）。

A、120℃；

B、100℃；

C、80℃；

D、20℃

15、测量范围总是（　）标称范围。

A、等于；

B、小于；

C、等于或小于；

D、大于

16、报告测量不确定度有二种方式，在进行基础计量学研究和基本物理常量的测量时，通常使用（ ）。
A、扩展不确定度；

B、合成标准不确定度；

C、A类不确定度；

D、B类不确定度

17、表征测量仪器计量特性慢变化的参数是（ ）。

A、分辩力；

B、灵敏度；

C、稳定性；

D、漂移

11、在规定条件下获得的各个独立观测值之间的一致程度称为（　）。
A、测量准确度；

B、测量精密度；

C、测量稳定性；

D、测量符合度

12、扩展不确定度确定的是测量结果的一个（　）。

A、区间；

B、误差；

C、置信度；

D、标准差

13、（　）是指为确保测量设备满足预期使用要求而进行的一组操作。

A、校准检定；

B、计量确认；

C、实施控制；

D、分析控制

14、某温度计的标称范围为（－20～100）℃，其量程为（　）。

A、120℃；

B、100℃；

C、80℃；

D、20℃

15、测量范围总是（　）标称范围。

A、等于；

B、小于；

C、等于或小于；

D、大于

4月29日，《水泥工厂余热发电设计规范》国家标准（以下简称《规范》）讨论稿审查会在北京召开。该《规范》）由中材节能发展有限公司和天津水泥工业设计研究院主编。
水泥窑余热发电技术在我国已经发展到比较成熟应用的阶段，无论是技术水平还是装备水平都达到了比较高的水准。但在实际工程设计中还存在着一些问题，诸如余热发电如何适应水泥生产的问题；余热发电的发电指标如何保证水泥生产热耗的问题；余热发电的建设如何保证生产线的环保指标等问题；余热发电对生产线额外增加的负荷问题等。为此制定出符合国家和行业的《规范》国家标准尤为必要和迫切。

建设部标准定额司处长杨瑾峰介绍，此次标准的制定，对水泥行业节能减排、资源节约和利用具有重要的意义。在本次会议讨论中，要按照工程建设标准制定的程序和原则来完善这项工作，要按照方针政策和法规，立足于行业现状也要综合国内外先进技术，做到技术先进、经济合理；要和其他的标准相结合，安全性、复合型应该与现有的相关行业相协调，同时要考虑其可操作性和将来的实施。

中国中材集团公司副总经理于国波说：“在保证水泥烧成热耗不提高的前提下尽量多利用废气发电，这也是大家的共识。《规范》不提倡以提高水泥窑热耗来提高发电功率的做法。要通过对《规范》的审查，将各自在项目实施过程中的经验和心得融会到《规范》中，我们一定认真听取不同的意见和建议，共同把余热发电这项技术提高到一个更高的水平。”

中国水泥协会副会长曾学敏在讲话中指出，此次起草的《规范》是国家标准体系建设的需要，是行业发展的需要，也是我们自身余热发电技术的需要。截止到2007年底，建材行业余热发电项目，已经投入运行的机组92台，装机容量740MW，目前行业对此项技术的认识比较统一，在建和设计的项目数量很多。《规范》的出台显得尤为迫切，但希望《规范》的讨论制定要严格按照建设部的相关程序要求进行推进。

审查会听取了《规范》主编单位对《规范》的制定过程和参考依据所作的工作汇报，参会专家就规范内容进行了详细充分的讨论，对规范的修订提出了十分具体的宝贵意见。会议认为，《规范》的制定充分反映了近年来我国新型干法水泥生产余热发电技术进步的整体水平，鲜明体现了国家近年的相关产业政策，规定准确合理、可操作性强。经过充分讨论，提出了对《规范》的送审意见。

一台电子秤计量误差竟然超出允许值的23倍!昨日是“世界计量日”，在省、市质监部门进行的计量器具大检查中，一批黑心秤现了原形。
现场：海鲜店黑心秤误差大

昨日，记者随质监执法人员来到了红星大市场。这里有很多海鲜、水产品和干货经营户，是计量执法的重点监管对象。执法人员对经营户使用的各种电子秤、度盘秤进行了检定、检查。在一家经营海鲜的门面，执法人员将25千克重的砝码放置到该店的电子秤上，其显示的重量为25．48千克。而根据国家规定，计量器具依大小、分度值的不同，计量误差的控制非常严格。这台最大称值为60千克的电子秤，称重25千克的最大允许误差值为20克。也就是说，这台电子秤计量误差竟然超出允许值的23倍。检查发现，其他一些海鲜、干货店的计量器具也存在较严重的计量误差情况。

提醒：作弊又出现新方式

据介绍，出现较大计量误差的计量器具，主要是未及时检定造成的，但也不排除人为因素的可能。黑心秤作弊方式主要是两种：一是在电子秤上加装遥控装置，通过操作遥控器随时改变称重量值；二是在电子秤面板上加装按键，通过按键改变称重量值。由于以上两种作弊方式往往能够被准确快速发现并予以严厉打击，因此近期又出现了第三种电子秤作弊方式，就是利用厂家预留的衡器调试功能来改变称量值。这种调试功能“方便”了商家，却害苦了消费者。

调查：很少有市民去复秤

在现场，记者随机调查了10多名买菜的市民，发现仅有两人偶尔去复秤，绝大多数人平时很少甚至没有复过秤。现场观察则发现，眼下虽然菜场内都按规定设置了复秤台，但似乎没有发挥应有的作用。

执法人员对红星大市场内58台（件）计量器具进行了检测，不合格率竟达33%。省计量院副院长李庆先表示，将按照《中华人民共和国计量法》的有关规定，对黑心秤进行收缴，对不良商家进行处罚。

又讯 今年“世界计量日”的主题是“计量与节约能源”，昨日，省、市质监部门在湖南大学东方红广场、长沙市通程商业广场和长沙市主要眼镜商店，开展了义务咨询、免费检测服务活动，省质监局局长刘爱才还通过本报和省会各大媒体，向社会倡议“节能从我做起，共建节约型社会”。

为了保障消费者的合法权益，促进电磁灶行业健康发展，2008年第3季度陕西省质量技术监督局组织对电磁灶产品质量进行了监督抽查。共抽查企业16家，抽取样品40个批次，经检测，合格样品34个批次，实物质量合格率为85%。
此次抽查依据强制性国家标准GB4706．1-1992《家用和类似用途电器的安全通用要求》、GB4706．29-92《家用和类似用途电器的安全 电磁灶的特殊要求》、QB/T1236-91 《电磁灶》规定的要求，对电磁灶产品的电气安全等11个项目进行了检验。

电磁炉质量存在的问题主要是输入功率和电流、电源连接及外部软缆和软线项目不合格。输入功率和电流不合格涉及5个批次的样品，占不合格样品数量（6批次）的83%。电源连接及外部软缆和软线不合格涉及3个批次的样品，占不合格样品数量的50%。

输入功率和电流不合格表现为实际输入功率小于产品明示功率，功率负偏差超出标准规定值，影响使用性能。电源连接及外部软缆和软线不合格表现为软线导体截面积小于标准要求，该项目不合格容易引起电源线发热，加速绝缘老化，存在潜在的安全隐患，反映了企业在生产中为了节省材料、降低成本未按标准要求组织生产。

针对抽查中发现的主要质量问题，陕西省质量技术监督局已责成各市质量技术监督部门严格按照产品质量法等有关法律法规的规定，对抽查中产品质量不合格的企业依法进行处理，督促企业限期整改；同时，对抽查中质量较好的产品及其生产企业，加大宣传力度。

电磁炉 2008．07．24 西安市绿秦电器商行 西安市轻工金海市场1排53A 中山市森高电器有限公司 小鸭圣吉奥 SG-C18B1 输入功率和电流 额定功率：1800W 1486

广东省珠海市斗门区白蕉镇榕益黄家庄3位农民在斗门区白蕉镇某建材经营部购买了某品牌型号为32．5R普通硅酸盐水泥共30余吨，使用后发现这些水泥的硬度不够，于是向斗门区质监局提出投诉。
收到投诉后，该局执法人员立即到实地检查并对上述水泥产品进行了抽样检验，经检验确认为不合格产品。在该局执法人员的协助下，双方当事人最终达成协议，解决了赔偿等问题。3位农民共获得赔偿金8．2万元，挽回了经济损失。

近日，斗门区质监局收到3位农民的感谢信，感谢该局执法人员积极处理投诉，为其挽回了经济损失。
