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2011年注册测绘师考试案例分析真题答案
一、

可以将最弱边相对中误差理解为边长相对误差的极限值，即

MSlim/S =(2*MS/S)=1/80000 (MS为边长相对中误差，S为边长)

题中指定边的误差的极限值MSlim=2*MS=10000000mm*1/80000=125mm

可以算得 MS=62.5mm

因为边长测量值S=(s1+s2)/2 ( s1、s2分别为往返测量值)

往返测较差ds=s1-s2

根据误差传播率，则有(MS)2 =(m1/2)2+(m2/2)2 (m1、m2分别为往返测量中误差)

(Mds)2= (m1) 2+(m2) 2

假定往返测精度相同，即m1=m2=m

可推得 MS= m /√2 m=√2* MSMds=√2*m=2 MS

如果取两倍中误差作为极限误差，则较差极限值(允许值)=2*Mds=4MS=250mm

题中往返较差为95.5mm<250mm，故不超限。< p="">

实际工作中为了简化计算工作量，通常直接把往返测较差ds的一半(即47.8)当作为边长误差，而取两倍边长中误差2MS=125mm作为边长误差的极限值，这样就有：

47.8mm<125mm，也可得出不超限结论。< p="">

2 、首先计算基线测量误差σ=√(a2+(bd)2)=√(102+(5000000/1000000)2=11.1mm

独立环坐标闭合差W=2*√(3n)*σ=2*√(3*6)*11.1=94.1mm

独立环坐标分量闭合差Wx=Wy=Wz=2*√n*σ=54.3mm

实测得 Wx=60.4

Wy=160.3

Wz=90.5

均大于其容许值，故判定该独立环闭合差超限。

3、数据处理流程如下：

(1)数据准备

包括输入必要数据(如测站名称、仪器高)、将全部数据文件转换成数据处理软件认可的格式等;

(2)将全部数据文件导入处理软件;

(3)已知数据导入(5个高等级三角点的1980西安坐标系坐标);

(4)基线解算

包括对基线精度、同步环、独立环和重复基线闭合差、较差情况的考察、分析和处理，必要时对某些测站进行重测;

(5)WGS84坐标系下三维平差(无约束平差)及其精度分析并决定处理办法;

(6) 1980西安坐标系下二维平差(利用5个高等级三角点1980西安坐标系坐标作为约束条件的约束平差)及其精度分析并决定处理办法;

(7)输出平差结果。

4、坐标转换

(1) 采用GPS静态测量方式将5个(少一点也可，但最少不得少于2个)高等级三角点与城市独立控制网联测，得到5个高等级三角点的城市独立坐标系坐标(AB);

(2)将5个高等级三角点的1980西安坐标系坐标通过换带计算转换为中央子午线与城市独立坐标系中央子午线(下称L1)相同的任意带坐标(XY);

(3)将5个高等级三角点转换后的1980西安坐标系坐标(XY)、城市独立坐标系坐标(AB)利用坐标系转换公式：

A=p+k*cosa*X-k*sina*Y

B=q+k*sina*X+k*cosa*Y

根据最小二乘原理，即可求出p、q、k、a等转换参数(有专用小程序可用)。

至此，1980西安坐标系与城市独立坐标系之间转换关系建立完成。

(4)注意上述公式中XY是中央子午线L1下的坐标，千万不能忘记坐标换带。

二、1、地形图折合整幅数=1.5/0.0625=24(幅)

2、测区划分原则：分界线两侧相互联系的地物最少(如厂区道路)，三个组工作量基本相同(兼顾面积大小、难易程度和交通耗时)，同一组的范围尽量相邻或相近不要太零碎。

3、提交资料还应包括：

(1)测量技术设计书

(2)测量技术总结(含控制点成果表)

(3)控制测量平差计算资料(视委托方要求)

(4)仪器检验报告(复印件)

(5)测绘资质证书(复印件)

(6)含所有资料的数据光盘

(7)委托方要求而国家法律法规又允许提供的其它东西

六、1、城镇地籍数据库中验收中，地籍图和宗地图应检查的内容：

地籍图应检查的内容：

(1) 图内要素

地籍要素，包括：行政界线、界址点线、街坊界、地籍号、地类、面积、使用者名称、土地等级注记。

数学要素，包括：图廓线、坐标格网、坐标注记、测量控制网、测量控制点及其注记。

地物要素，包括： 建筑物及构筑物、楼层、门牌号等， 围墙、栅栏、道路、水系等线状要素。独立地物、地形地貌注记、高程注记、等高线要素。 其它注记等。

(2) 图外要素

图种名、图名、图号。

图幅接合表。

坐标系及高程系。

成图比例尺。

制图单位全称。

说明注记(含调绘时间、制图时间)。

辅助说明。

图例。

宗地图应检查的内容：

(1) 图内要素

图幅号、地籍号。

本宗地号地类号、门牌号、面积及宗地使用者名称。

界址点、界址点号、界址线及边长。

本宗地内建、构筑物。

邻宗地址界址线(示意)。

相邻道路、街巷及名称。

指北针

(2) 图外要素

图种名。

宗地面积。

绘图员签名、审检员等。

制图时间。

其它说明注记。

2、地籍控制测量成果内业检查内容

(1)平面坐标系统选择是否合理，长度变形是否超限(椭球、中央子午线、投影面的选择是否得当);

(2)高程基准选择是否正确;

(3)控制点编号是否符合编号规则;

(4)各项观测数据是否齐全、规范(包括签名、注记)，平差前各项闭合差是否符合规范要求;

(5)选择的数据处理和平差软件是否得当;

(6)平差后各项精度指标如点位中误差、边长中误差、高程中误差等是否符合精度要求;

(7)输出的控制点成果资料是否齐全、规范，包括各项注记如计算者、检查者、日期等是否齐全;

(8)仪器检验证书是否齐全、有效等。

3、细部测量外业检查

细部测量外业检查的方法和内容均不太合理，理由是抽样太少、检查方法太单一，正确检查方法应该是：

(1) 抽样数量(以图幅计)约为总量(折合整图幅)的10%，随机抽取;

(2) 每幅抽检的图中需检查20~50个明显的特征点，其中用全站仪实测点位(带高程)约占二分之一，用钢带尺量边检查相邻地物点间距约占二分之一;

(3) 以图幅为单位(或以批次为单位)评定测量精度。

七、1、垂直变形监测基准点的布设

(1)根据变形监测工程需要和现有仪器设备所能达到的精度，建议采用“变形测量二级”精度标准施测，即沉降监测：观测点测站高差中误差±0.5mm;位移监测：观测点坐标中误差±3.0mm.

(2)高程基准点设置4个，位置设在基坑四周，距离基坑上边缘100m以外，可以设在稳定的建筑物墙面、地面以上0.3-0.5m处(墙上水准点)，或者设在适合接收卫星信号的路边地面上，埋设足够深度的砼标桩，以便兼作位移基准点使用。

高程基准点位置选择要考虑基础稳定、便于使用、不易被破坏等因素。

2、监测水平工作基点的稳定性

(1)水平工作基点的稳定性监测采用双频GPS接收机较为合适，它具有精度高、操作方便、数据处理简便、劳动强度低等优点，尤其是基准点选择困难不得不远离工作基点时，优点更为突出。

(2)观测时应注意仪器架设正确、稳定，做好现场记录如测站点号、时段号、起止时间、仪器高等，测量人员不能远离仪器、做好突发事件的应急方案。

3、变形监测成果中图和表的主要内容

(1)变形量成果图、表应按不同对象、不同内容(垂直、水平、倾斜等)分别提供。

(2)图表应包括：观测点位置布设图、形变曲线图、变形量计算表、变形量统计表等。

(3)变形量计算表应包括观测日期与时间、初始观测值、上次观测值、本次观测值、本周期变形量、本周期平均变形量、本周期最大变形量，总变形量、平均总变形量、最大总变形量，意见与建议、观测对象相关记录等。

(4)变形量统计表应包括各次观测的日期、各周期的变形量、平均变形量、最大变形量，总的变形量、平均总变形量、最大总变形量，意见与建议、观测对象相关记录等。

(5)统计图是根据统计表中相关记录绘制的，包括时间-载荷-沉降曲线图、等沉降曲线图，水平位移曲线图等。

(6)计算、统计、绘图等人员的签名、日期。

