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2015年注册测绘师考试真题《测绘综合能力》

一、单选题，共80题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意。
1LCR-G型相对重力仪必须锁摆的状态是(　)。

A.运输过程中

B.仪器检查

C.观测读数

D.静置

2三角高程垂直角观测的最佳时间段为(　)。

A.日出日落

B.日落前

C.上午10点至11点

D.中午前后

3海拔高的起算面是(　)。

A.参考椭球面

B.平均大潮高潮面

C.大地水准面

D.理论最低潮面

4按照国家秘密目录，国家等级控制点坐标成果的密级是(　)。

A.绝密

B.机密

C.秘密

D.内部使用

5下列关于我国高程基准与深度基准关系的说法中，正确的是(　)。

A.二者是两个不同的大地水准面

B.二者是同一个大地水准面

C.二者是两个不平行的空间曲面

D.二者是两个平行且相差一个常数的平面

6某水准仪标称精度为偶然中误差MA≤±1.0mm/km，按照我国水准仪系列标准规定，该仪器的型号是(　)。

A.S05

B.S1

C.S3

D.S10

A.A

B.B

C.C

D.D

7为有效抑制多路径效应的影响，GNSS基准站接收机天线应具备的特性或特定设备是(　)。

A.抗电磁干扰能力

B.指北标志

C.天线保护罩

D.扼流圈

8下列功效中，能够借助GPS接收机同步观测来实现的是(　)。

A.解算转换参数

B.提高工作效率

C.提高仪器对中精度

D.消弱卫星星历误差

9水准测量中，使用光学水准仪往测时，偶数测站照准标尺的顺序为(　)。

A.前后后前

B.后前前后

C.前后前后

D.后前后前

10GPS点位选择时，要求附近不应有强烈反射卫星信号的物体，主要目的是控制(　)。

A.天线相位中心不正确误差

B.电离层传播误差

C.旁折光影响

D.多路径效应

11一等三角点测量中，要求日夜观测时段数要符合一定的比例，其主要目的是消弱(　)。

A.旁折光影响

B.望远镜照准误差

C.水平度盘的刻划误差

D.归零差

12沿附合水准路线测量P点高程如下图所示，观测结果如下表。则P点高程的最或然值是(　)。
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BRI SR (m) KRR TEMF 2 (m) BE R (km)
A 2110 1 +1.56 2
B 18.10 2 —4.50 4





A.22.60

B.22.63

C.22.64

D.22.66

13现行规范规定，下列图幅尺寸中，不属于海道测量中水深测量标准图幅尺寸的是(　)。

A.40cm×50cm

B.50cm×70cm

C.70cm×100cm

D.80cm×110cm

14现行规范规定，进行比例尺为1:10000的海岸地形测量时，海岸线以上应向陆地测进的距离最小应大于(　)m。

A.25

B.50

C.100

D.125

15现行规范规定，对于地貌较复杂的沿岸地区进行海道水深测量应选用的测图比例尺为(　)。

A.1:5000

B.1:25000

C.1:100000

D.1:500000

16一般情况下，海底地形图采用专色印刷的四种颜色是(　)。

A.黑、蓝、绿、棕

B.黑、红、绿、棕

C.红、蓝、紫、黑

D.黑、蓝、紫、棕

17施工控制网通常采用工程独立坐标系，其投影面一般采用(　)。

A.国家坐标系参考椭球面

B.任意假定水平面

C.施工区域的平均高程面

D.大地水准面

18工程控制网优化设计分为“零一二三”类，其中“一类”优化设计指的是(　)。

A.网的基准设计

B.网的图形设计

C.观测值的精度设计

D.网的费用设计

19某1:1000地形图幅的左下角坐标为(3000m，1500m)，右上角的坐标为(3500m，2000m)，按照矩形分幅编号要求，其编号为(　)。

A.3000—1500

B.3500—2000

C.3.0—1.5

D.3.5—2.0

20某附合导线全长为620m，其纵、横坐标增量闭合差分别为fx=0.12m，fy=-0.16m，则该导线全长相对闭合差为(　)。

A.A

B.B

C.C

D.D





[NT:PAGE]

2016年注册测绘师考前冲刺 立即提分>>>
2016年注册测绘师考试题库 资料免费下载>>>
21等高距为h的地形图上，下列关于等高距的说法中，正确的是(　)。

A.相邻首曲线间的高差为h

B.首曲线与间曲线的高差为h

C.相邻等高线间水平距离为h

D.相邻计曲线间的高差为h

22釆用全野外数字测图进行1:500地形图测绘时，每平方千米图根点个数最少不低于(　)个。

A.50

B.64

C.100

D.150

23某农场实地面积为25km2，其图上面积为100cm2，则该图的比例尺为(　)。

A.1:1万

B.1:2.5万

C.1:5万

D.1:10万

24三维激光扫描测量获得的原始数据主要是(　)。

A.点云数据

B.格网数据

C.纹理数据

D.影像数据

25现行规范规定，等高距为0.5m的1:1000地形图的高程中误差最大不超过(　)m。

A.±0.10

B.±0.17

C.±0.20

D.±0.5

26路线定测阶段中线测量的主要工作内容是(　)。

A.测设路线的中线桩

B.进行路线的纵断面图测绘

C.进行路线的带状地形图测绘

D.进行路线的横断面图测绘

27隧道施工控制网的主要作用是(　)。

A.控制隧道的长度

B.测量隧道断面尺寸

C.变性监测

D.保证隧道准确贯通

28下列测量中，不属于城镇规划测量内容的是(　)。

A.拨地测量

B.放样测量

C.规划监督测量

D.定线测量

29现行规范规定，房产分幅图采用的图幅是(　)。

A.40cm×50cm

B.50cm×40cm

C.50cm×50cm

D.自由分幅

30某套房屋套内建筑面积为120m2，共有面积分摊系数为0.200，则该套房屋的建筑面积为(　)m2。

A.96

B.100

C.140

D.144

31房产分丘图上某房屋轮廓线中央注记为“12022002”，其中数字“1”表示该房屋的(　)。

A.结构

B.产别

C.幢号

D.建成年份

32下列建筑部位中，层高达到2.20m以上不应计算建筑面积的是(　)。

A.无顶盖室外楼梯

B.未封闭的阳台

C.可通屋内的有柱走廊

D.以高架路为顶盖的房屋

33下列地籍要素中，对地籍管理最重要的是(　)。

A.土地权属

B.土地价格

C.土地质量

D.土地用途

34现行规范规定，地籍一级平面控制网中最弱点的点位中误差最大不大于(　)cm。

A.±1.0

B.±2.0

C.±5.0

D.±10.0

35测定界址点时，利用实地观测数据(角度和距离)按公式计算界址点坐标的方法是(　)。

A.图解法

B.求积仪法

C.格网法

D.解析法

36地籍图上某宗地编号为GB0005/071其中分母“071”表示(　)。

A.宗地号

B.地籍区号

C.地籍子区号

D.地类编号

37界线测绘中常用十六个方位描述边界走向，边界走向角度为10°(以真北方为基准向)的方位是(　)。

A.北

B.北偏东北

C.东北

D.东偏东北

38湖北省行政区域代码为420000，湖南省行政区域代码为430000，则湖北湖南省级界线的编号为(　)。

A.4243

B.4342

C.420000430000

D.430000420000

39下列要素对象中，属于二维对象的是(　)。

A.点

B.线

C.面

D.体

40定位定姿系统(POS)在航空摄影测量中的主要用途是(　)。

A.稳定航摄仪

B.提高航摄效率

C.传输数据

D.获取外方位元素
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41制定航摄计划时需考虑季节因素，其主要原因是考虑(　)。

A.太阳高度角对航摄的影响

B.地表覆盖对航摄的影响

C.太阳光照强度对航摄的影响

D.大气透明度对航摄的影响

42下图为像片旋偏角K检查示意图，点①和②分别为两张像片上用于测算像片旋偏角的一对点，则点①和②为(　)。

[image: image4.png]



A.像主点

B.像底点

C.中心点

D.同名点

43下列关于像片调绘的说法中，错误的是(　)。

A.调绘像片的比例尺应小于成图比例尺

B.像片调绘可采用综合判调法

C.调绘面积的划分不能产生漏洞

D.调绘像片应分色清绘

44地形图数据拓扑检查是对(　)的检查。

A.空间数据精度

B.属性数据完整性

C.空间数据关系

D.属性数据的准确性

45数字三维地形景观一般由DEM与(　)组合而成。

A.DLG

B.DOM

C.DRG

D.DSM

46现行规范规定，经济发达地区1:5000～1:10000地图的全面更新周期一般为(　)年。

A.1～2

B.4～5

C.6～8

D.9～10

47航空摄影测量相对定向完成后，下列关于其成果特征的说法中，错误的是(　)。

A.模型比例尺是无约束

B.模型坐标系为地面坐标系

C.同名光线对对相交

D.投影光线满足共线方程要求

48规则格网的数字高程模型行列号表示的是格网点的(　)。

A.平面坐标

B.高程

C.坡度

D.坡向

49下列要素中，当其符号与地类界符号重合时，地类界符号应移位表示的是(　)。

A.道路

B.陡坎

C.水系

D.电力线

50下列工作内容中，不属于数字高程模型生产内容的是(　)。

A.绝对定向

B.特征点线采集

C.影像纠正

D.数据编辑

51现行规范规定，相同比例尺、相同地形类别的数字高程模型成果按精度可划分为(　)级。

A.1

B.2

C.3

D.4

52航摄影像投影差是由(　)引起的像点位移。

A.镜头畸变

B.像片倾斜

C.大气折光

D.地形起伏

53现行规范规定，同比例尺、不同地形类别空三加密网接边工作中，接边差满足要求后，最终成果坐标的处理方法是(　)。

A.按接边处坐标平均数取值

B.按中误差比例配赋接边差

C.按各自坐标取值

D.按高精度区域坐标取值

54像片调绘中，低等级公路进入城区时，其符号的处理方式是(　)。

A.用公路符号代替街道线

B.公路符号与街道线重合表示

C.用街道线代替公路符号

D.公路符号与街道线交替表示

55我国标准分幅1:25万地貌图上表示的主要专题要素是(　)。

A.地貌形态成因类型

B.地貌构造类型

C.地貌起伏形态变化

D.地貌结构与地形变化

561:25万地形图丘陵地区的基本等高距是(　)m。

A.10

B.25

C.50

D.100

57现行规范规定，下列公开版地图的质量特性中，属于一般差错的是(　)。

A.个别等高线、等深线及高程注记的差错

B.重要居民地的符号、注记差错

C.髙速公路表示为一般公路

D.重要要素间的关系处理不当

58编制矿产分布图时，将表示矿井位置及储存量的符号绘制在井口位置，该方法于专题地图表示方法中的(　)。

A.分区统计图法

B.分级统计图法

C.范围法

D.定点符号法

59现行规范规定，纸质印刷的地图上，线划的最小宽度是(　)mm。

A.0.05

B.0.08

C.0.15

D.2.0

60小比例尺地图缩编时，根据居民地的人口数或行政等级来确定居民地取舍的方名是(　)。

A.质底法

B.资格法

C.符号法

D.点值法
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61地图图面配置设计时，为节约纸张，扩大主图的比例尺和充分利用地图版面，对一些特殊形状的制图区域，通常采用两种方法表示超出内图轮廓线以外的局部区域：一种是破图廓，另一种是(　)。

A.插图

B.略图

C.附图

D.移图

62下列地图中，不属于自然地图的是(　)。

A.农业地图

B.海洋地图

C.动物图

D.土壤图

63下列系统功能项中，不属于GIS系统安全设计考虑范畴的是(　)。

A.用户管理

B.数据备份

C.结点检错

D.信息认证

64实施地理信息系统工程时，第一步要做的工作一般是(　)。

A.方案设计

B.数据采集

C.系统开发

D.需求调研

65下列地理信息系统采集方法中，不属于野外采集方法的是(　)。

A.平板测量

B.扫描矢量化

C.GPS测量

D.像片调绘

66下列数据库操作项中，属于数据库概念设计阶段应考虑的是(　)。

A.确定E-R模型

B.确定各实体主键

C.分析时间效率

D.数据字典设计

67用户需要计算某水库周边海拔5000m以下区域内居民地数量，下列空间分析方法中，可以满足用户需求的是(　)。

A.缓冲分析

B.叠加分析

C.临近分析

D.网络分析

68下列关于属性数据入库的说法中，错误的是(　)。

A.数据库表中每一列的属性名必须是唯一的

B.数据库表中每一列必须有相同的数据类型

C.数据库表中不能有完全相同的行

D.数据库表中的属性值是可再分的单元

69下列GIS软件测试方法中，也可称为功能测试的是(　)。

A.白盒测试

B.黑盒测试

C.集成测试

D.系统测试

70下列系统需求中，GIS系统功能设计需考虑的是(　)。

A.空间分析

B.网络速度

C.操作系统

D.数据备份

71若要求专题地理信息数据与基础地理信息数据能重叠显示，两者的(　)必须保持一致。

A.坐标系统

B.数据格式

C.拓扑关系

D.比例尺

72下列GIS系统维护措施中，属于适应性维护措施的是(　)。

A.软件bug纠正

B.操作系统升级

C.数据更新

D.服务器维修

73下列数据类型中，适合制作地貌晕渲图的是(　)。

A.DLG

B.DOM

C.DEM

D.DRG

74下列数据检查项中，不属于入库数据检查内容的是(　)。

A.数学基础

B.数学精度

C.数据格式

D.数据项的完整性

75现行规范规定，车载导航电子地图数据集中重要内容的更新周期最长不超过(　)。

A.1个月

B.3个月

C.1年

D.2年

76车载导航电子地图数据的道路要素一般包含道路LINK和节点，道路交叉点是节点之一，它的直接功能是(　)。

A.路径计算

B.连接道路

C.辅助导航

D.拓扑描述

77逻辑一致性是导航电子地图数据质量元素之一，其质量子元素不包括(　)。

A.概念一致性

B.格式一致性

C.拓扑一致性

D.表达一致性

78下列数据格式中，符合现行规范规定的互联网电子地图瓦片的数据格式是(　)。

A.PNG

B.GIF

C.TIF

D.PCX

79现行规范规定，地理信息公共服务平台发布的影像数据分辨率最高不能高于(　)m。

A.5

B.2

C.0.5

D.0.2

80现行规范规定，我国网络电子地图瓦片数据分为(　)级。

A.15

B.17

C.20

D.25
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二、多选题，共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分。
81经纬仪的主要三轴指的是(　)。

A.横水准器轴

B.垂直轴

C.水平轴

D.圆水准器轴

E.视准轴

82三角高程测量中，能有效减弱大气垂直折光影响的方法有(　)。

A.照准目标打回光

B.上、下午对称观测

C.选择最佳观测时间

D.对向观测

E.提高观测视线高度

83下列参数中，属于2000国家大地坐标系参数的有(　)。

A.椭球长半径

B.参考历元

C.中央子午线

D.大地水准面

E.扁率

E

84海水中影响声波传播速度的主要因素有(　)。

A.潮汐

B.盐度

C.温度

D.波浪

E.压力

85下列准则中，属于工程控制网质量准则的有(　)。

A.灵敏度准则

B.平衡准则

C.精度准则

D.多样性准则

E.费用准则

86下列测图方法中，可用全站仪采集数据来完成的有(　)。

A.编码法

B.扫描法

C.草图法

D.摄影法

E.电子平板法

87下列定位方法中，可用于水下地形图测绘的有(　)。

A.全站仪定位

B.经纬仪后方交会定位

C.GPS定位

D.水下声学定位.

E.无线电定位

88下列因素中，用于确定动态变形测量精度指标的有(　)。

A.变形速率

B.测量要求

C.变形图特性

D.经济因素

E.变形幅度

89下列关于房产测绘幢号编立的说法中，正确的有(　)。

A.幢号应以丘或宗地为单位编立

B.幢号应自进大门起从左至右、从前至后编立

C.幢号应反S形编号

D.幢号注在房廓线内右下角

E.幢号应加括号表示

90下列空间对象中，属于地籍要素测量对象的有(　)。

A.界址点

B.高程点

C.行政区域界线

D.建筑物

E.永久构筑物

91下列关于界线测绘界桩埋设的说法中，正确的有(　)。

A.界桩埋设的密度要能控制边界走向，尽量多埋设

B.界线走向实地明显且无道路通过地段，必须埋设

C.有天然或人工标志地段，可不埋设

D.界河两岸应设置同号双立界桩

E.界河交叉口岸应设置同号三立界桩

92下列航摄参数中，影响航摄比例尺的有(　)。

A.相对航高

B.绝对航高

C.摄影仪主距

D.摄影仪框幅尺寸

E.像片重叠度

93下列测绘方法中，可用于三维城市建模的有(　)。

A.激光扫描

B.倾斜摄影测量

C.卫星遥感解译

D.水准测量

E.野外实地测量

94下列质量检查项中，属于DLG成果质量检查内容的有(　)。

A.位置精度

B.格网参数

C.属性精度

D.逻辑一致性

E.完整性

95下列地形图中，高程注记应注记至整米的有(　)。

A.1:5000地形图

B.1:10000地形图

C.1:25000地形图

D.1:50000地形图

E.1:100000地形图

96下列因素中，影响专题地图投影选择的有(　)。

A.地图用途

B.区域位置

C.区域大小

D.区域形状

E.区域地形

971:10000地形图上，下列独立地物中，其符号属于几何中心定位的有(　)。

A.移动通信塔

B.水车

C.石油井

D.贮油罐

E.发电厂

98下列工作中，属于地理信息数据库输入设计工作的有(　)。

A.确定数据采集方式

B.选择符号库系统

C.空间参照选择

D.文本与表格设计

E.数据更新的方法设计

99下列需求中，属于地理信息系统设计应考虑的有(　)。

A.人员需求

B.管理需求

C.数据需求

D.安全需求

E.设备需求

100下列检测项中，属于车载导航电子地图数据属性精度检测项的有(　)。

A.要素分类正确性

B.要素代码正确性

C.要素属性值正确性

D.几何位置接边正确性

E.要素表达正确性

