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中大网校 您职业人生中最好的伙伴                      咨询电话：4000-18-8000
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2015年注册消防工程师考试采用了大题量、高难度、深专业的出题方式，让非消防专业或无经验的考生看不懂题干，找不到答案。下面有中大网校注册消防工程师考试网为大家整理一级注册消防工程师考试真题及答案。

第一题(20分)
某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2015年2月5日，该单位安保部队信息中心的消防设施进行了全面检查测试，部分检查情况如下：

(一)建筑灭火器检查情况(详见表1)


(二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况

打开湿式报警阀组上的试验阀，水力警铃动作，按规定方法测量水力警铃声强为65dB，火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号，自动喷水给水泵启动。

(三)七氟丙烷灭火器系统检查情况

信息中心的通信机房没有七氟丙烷灭火系统(如图1所示)，系统设置情况如表2所示。检查发现，储瓶向2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%，系统存在组件缺失的问题。

检查结束后，该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场，焊接了缺失组件的底座，并安装了缺失组件：对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。

表2七氟丙烷灭火系统设置情况

[image: image1.png]PP FRFEE  JRKRIR RAFIR  DRATSIN [RAFITE PR
R (m?) & (%) B (k) R B (pa) HE (R
00 308 120 .2
50 208 8
300 199 2





[image: image2.png]KRR
PO L1 sk

Ji%)hik s

A

mEm

RRzms
GpEne





图1 七氟丙烷灭火系统组成示意图

根据以上材料，回答问题：

1.【题干】根据建筑灭火器检查情况，简述哪些灭火器需要维修、报废。

2.【题干】指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因，并简述湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法。

3.【题干】七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装哪种组件?最大防护区时对应的驱动装置为几号驱动气瓶?

4.【题干】检修维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。

参考答案：
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第二题(20分)
某购物中心地下2层、地上4层。建筑高度24m，耐火等级二级，地下二层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m。

地下每层建筑面积15200m2。地下二层设置汽车库和变配电房、消防水泵房等设备×以及建筑面议5820m2的建材商场(经营五金、瓷砖、桶装油漆、香蕉水等)，底下一层为家具、灯饰商场，设有多部自动扶梯与建材商场连通。自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘。地下商场部分的每个防火分区面积不大于2000m2，采用耐火极限为1.5h的不燃性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔，在相邻防火分区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。

地上一层至三层为商场，每层建筑面积12000m2，主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品。四层建筑面积5600m2.主要功能为餐厅、游艺厅、儿童游乐厅和电影院。电影院有8个观众厅，每个观众厅建筑面积在186m2～390m2之间;游艺厅有2个厅室，建筑面积分别为216m2、147m2。游艺厅和电影院候场区均采用不到顶的玻璃隔断、玻璃门与其他部位分隔，安全出口符合规范规定。

每层疏散照明的地面水平照度为1.0l×，备用电源连续供电时间0.6h。

购物中心外墙外保温系统的保温材料采用模塑聚苯板，保温材料与基层墙体、装饰层之间有0.17m～0.6m的空腔，在楼板处每隔一层用防火封堵材料对空腔进行防火封堵。

购物中心按规范配置了室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防措施。

根据以上材料，回答问题：

1、指出地下二层、地上四层平面布置方面存在的问题

2、指出地下商场防火分区方面存在的问题，并提出消防规范的整改措施

3、分别列式计算购物中心地下一、二层安全出口的最小总净宽度，地下一层安全出口最小总净宽度应为多少?(以m为单位，计算结果保留1位小数)

4、判断购物中心的疏散照明设置是否正确，并说明理由。

5、指出购物中心外墙外保温系统防火措施存在的问题。

(提示：商店营业厅人员密度及百人宽度指标分别见表3、表4)
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表4 疏散楼梯、疏散出口和疏散走廊的每百人净宽度（m）

[image: image5.png]e AR
1 = s
= .65 .75 .00
BB . T8 .00 ——
p=1E 1.00 125 -
MTEH  (SHELACHED p.75 = -
B <=10n
ISHEH A CDIER (100 = -
EE10m





参考答案：
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第三题(20分)
某公司投资建设的大型商业综合体由商业区和超高层写字楼，商品住宅楼及五星级酒店组成。除酒店外，综合体由建设单位下属的物业公司统一管理。建设单位明确了物业公司经理为消防安全管理人，建立了消防安全管理制度，成立了志愿消防组织;明确了专(兼)职消防人员及其职责。在物业管理合同中，约定了产权人、承租人的消防安全管理职责，明确了物业公司有权督促落实;确定了公共区域，未销售(租赁)区域的消防安全管理、室外消防设施(场地)以及建筑消防设施改造与维护管理等由物业公司统一组织实施，各方按照相关合同出资。

某天营业期间，商业区二层某商铺装修时，电焊引发火灾。起火后，装修工人慌乱中碰翻了正在使用的油漆桶。火势迅速扩大;在寻找灭火器无果后，悉数逃离火场，消防控制室(共2名值班人员)接到报案报警，向经理报告后，2人均赶往现场灭火;此时，火灾已向相邻商铺蔓延，值班人员这才向公安消防队报警。公安消防队到场时，火灾已蔓延至相邻防火分区，有多部楼梯间因防火门未关闭，大量进烟。

灾后倒查，起火点的装修现场采用木质胶合板与相邻区域隔离，现场无序堆放了大量的木质装修材料、油漆及有机溶剂等;现场的火灾探测器因频繁误报在火灾报警控制器上屏蔽，二层的自动喷水灭火系统配水管控制阀因喷头漏水被关闭;动火现场安全监护人员脱岗。防火档案记载，保安在营业期间每3小时防火巡查一次。防火巡查记录均为“正常”;火灾前52天组织的最近一次防火检查，载录了商业区存在“楼梯间防火门未常闭”、“有的商铺装修现场管理混乱，无消防安全防护措施”、“二层多个商铺装修现场火灾探测器误报，喷头损坏漏水”等3项火灾隐患。

根据以上材料，回答问题：

1、简述该大型商业综合体对多个产权(使用)单位的消防安全管理是否合理，并说明原因。

2、简述消防控制室值班人员在此次火灾应急处置中存在的问题。

3、结合装修工人初起火灾处置行为，简述需要加强对装修工人消防安全教育培训的主要内容。

4、指出起火点装修现场存在的火灾隐患。

5、简析物业管理公司在防火巡查，防火检查及火灾隐患整改过程中存在的问题。

参考答案：

[image: image9.png]R, PRI BT 2) A B (A AR

HIEA.

20 KEREM. BT A G O
[REZIPRS ERE ISR P US/EN TS
2RI FUITN GL WA S AN RS I R T L aDfIRES  falnd 241
AR LA S RS 95 K T - Ak R KR
LA ST

30 BN BB Al 055 R R IB  h ARA K R (R Y B A
A

AT TR AR |
B RGP R RS T

1) LR G AT B IR KR
20 T AT AR P e Ay
30 AR OK e 1 ROR b
PR TS RETS UL Y

K SRR R Tt R R R

AL RTT

4 Rl D RN RA ARSI R RDCORER: 20 B LT HER TR A
SEEEL i R L S 3) BRI KIS B A S (I B Lk )
A1 1K K i St U CE PRUE RPN

S0 1) AN 3 AR
SHUBRGT b REE T
[E Y Ti5E3 0

+ 2) kKl 52
LR

'*HIJ.U: B




第四题(20分)
某电厂调度楼共6层，设置了火灾自动报警系统、气体火灾自动报警控制器每个总线回路最大负载能力为256个报警点，每层有70个报警点，共分两个总线回路，其中一层至三层为第一回路，四层至六层为第二回路。每个楼层弱电井中安装1只总线短路隔离器，在本楼层总线处出现短路时保护其他楼层的报警设备功能不受影响。

二层一个设备间布置28台电力控制柜，顶棚安装了点型光电感烟探测器，控制柜内火灾探测采用管路式吸气感烟火灾探测器。设备间共设有1台单管吸气式感烟火灾探测器，其采样主管长45m，敷设在电力控制柜上方，通过毛细采样管进入每个电力控制柜，采样孔直径均为3mm。消防控制室能够接受管路吸气式感烟火灾探测器的报警及故障信号。

四层主控室为一个气体灭火防护区，安装了4台柜式预制七氟丙烷灭火装置，充压压力为4.2MPa。自动联动模拟喷气检测时，有2台气体灭火装置没有启动，启动的2台灭火装置动作时差为4s，经检查确认，气体灭火控制器功能正常。

使用单位拟对一层重新装修改造，走道(宽1.5m)采用通透面积占吊顶面积12%的格栅吊顶，在部分房间增加空调送风口，将一个房间改为吸烟室。

根据以上材料，回答问题：

1.对该生产综合楼火灾自动报警系统设置问题进行分析，提出改进措施。

2.简述主控室气体灭火系统充压压力和启动时间存在的问题。

3.简述主控室2套气体灭火装置未启动的原因及解决措施。

4.按使用单位的改造要求，提出探测器设置和安装应该注意的问题。

参考答案：
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第五题(20分)
某建筑地下2层，地上40层，建筑高度137m。总面积116000m3，没有相应的消防设施。

地下二层设有消水泵房和540m2的室内消防水池。屋顶设置有容积为40m3的高位消防水箱，其最低有效水位为141.000m，屋顶水箱进内分别设置消火栓系统和自动喷水灭火系统的稳压装置。

消防水泵房分别设置2台(1用1备)消火栓给水泵和自动喷水给水泵。室内消火栓系统和自动喷水灭火系统均为高、中、低三个分区，中、低区由减压阀减压供水。地下二层自动喷水灭火系统报警阀是集中设置8个湿式报警阀组，在此8个报警阀组并安装了1个比例式减压阀组，减压阀组前无过滤器。2015年6月，维保单位对该建筑室内消火栓系统和自动喷水系统进行了检测，情况如下。

(1)检查40层屋顶试验消火栓时，其栓口静压为0.1MPa;打开试验消火栓放水，消火栓给水泵自动启动，栓扣压力为0.65MPa。

(2)检查发现，地下室8个湿式报警阀组前的减压阀不定期出现超压现象。

(3)检查自动喷水灭火系统，打开40层末端试水装置，水流指示器报警，报警阀组的水力警铃未报警：消防控制室未受到压力开关动作信号、5min内未接收到自动喷水给水泵自动信号。

根据以上材料，回答问题：

1.简析高位消防水箱有效容积是否符合消防规范规定。

2.屋顶试验消火栓静压和动压是否符合要求?如不符合要求，应如何解决?

3.简述针对该消火栓系统的检测方案。

4.简述地下室湿式报警阀组前安装的减压阀组存在的问题及解决方法。

5.指出40层末端试水装置放水时，报警阀组的水力警铃、压力开关未动作的原因。

参考答案：
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第六题(20分)
某单层木器厂内为砖木结构，屋顶承重构件为难燃性构件，耐火极限为0.5;柱子采用不燃性构件，耐火极限为2.50h。木器厂房建筑面积为4500m2，其总平面布局和平面布置如图2所示;本题厂房周边的建筑，面向木器厂房一侧的外墙上均没有门和窗。该木器厂房采用流水线连续生产，工艺不逊于设置隔墙，厂房内东侧设有建筑面积为500m2的办公、休息区，采用耐火极限2.50h的防火隔墙与车间分割。防火隔墙上设有双扇弹簧门;南×××分别设有建筑面积为150m2的油漆工段(采用封闭喷漆工艺)和50m2的中间仓库。中间仓库内储存3昼夜喷漆生产需要量的油漆、稀释剂(甲苯和香蕉水，C=0.11)采用防火墙与其他部位分隔，油漆工段通向车间的防火墙上设有双扇弹簧门，该厂房设置了消防给水及室内的消火栓系统、建筑灭火器、排烟设施和应急照明及疏散指示标志。
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根据以上材料，回答问题：

1. 检查防火间距、消防车道是否符合消防安全规定，提出防火间距不足时可采取的相应技术措施。
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2.简析厂房平面布置和油漆工段存在的消防安全问题，并提出整改意见。

3.计算出油漆工段的泄压面积，并分析利用外窗作泄压的可行性。

4.中间仓库存在哪些消防安全问题?应采取哪些防火防爆技术措施?

5.该厂房内还应配置哪些建筑消防设施?
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