
 

一、单选题 

1.海港工程的极端高水位应采用重现期为( )年的年极值高水位。 

A.30 

B.40 

C.50 

D.100 

参考答案：C 

2.航道工程初步设计阶段勘探点宜在比例尺为( )的地形图上布置。 

A.1:500 

B.1:1000 

C.1:3000 

D.1:5000 

参考答案：B 

3.设计强度等级为 C30、抗冻等级为 F200 的混凝土，粗骨料总含泥量按质量计的最大限值为( )。 

A.0.5% 

B.0.7% 

C.0.9% 

D.1.0% 

参考答案：B 

4.海水环境港口与航道工程，箍筋直径 8mm，水位变动区钢筋混凝土保护层最小厚度为( )。 

A.50mm 

B.55mm 

C.60mm 

D.65mm 

参考答案：B 

5.为增加混凝土耐久性而采用环氧涂层钢筋时，以下措施不能一同使用的是( )。 

A.引气剂 

B.钢筋阻锈剂 

C.外加电流阴极保护 

D.硅烷浸渍 

参考答案：C 

6.对于采用抽芯法成孔的后张法预应力孔道，其预埋管道抽芯顺序为( )。 

A.先上后下 

B.先中间后周边 

C.先周边后中间 

D.先下后上 

参考答案：A 

7.采用深层搅拌法加固地基，当搅拌机搅拌头贯入作业穿越硬层困难时，可采取的措施有( )。 



 

A.提高贯入速度 

B.降低贯入速度 

C.加大钻头直径 

D.减小钻头直径 

参考答案：B 

8.码头施工高程控制水准测量的最低等级为( )。 

A.二等 

B.三等 

C.四等 

D.图根 

参考答案：B 

9.如运送至浇筑地点的混凝土拌合物出现稠度不满足进行二次拌合时，应采取同时加入的材料有( )。 

A.水和引气剂 

B.水和减水剂 

C.水和缓凝剂 

D.水和水泥 

参考答案：D 

10.某新建顺岸方块码头，墙身底长为 100m，宽为 5m，其基床整平的最小面积规定值为( ) 。 

A.500 ㎡ 

B.600 ㎡ 

C.606 ㎡ 

D.612 ㎡ 

参考答案：C 

11.海港的沉箱可整体预制或分层预制，分层预制时，施工缝不宜设在( )。 

A.水下区 

B.水位变动区 

C.浪溅区 

D.大气区 

参考答案：B 

12.关于人工护面块体安放方式，以下说法错误的是( )。 

A.扭工字块规则安放时应使垂直杆件在坡面下面 

B.四脚空心方块相邻块体砌缝的最大宽度不应大于 150mm 

C.扭工字块和四角椎体安装的占比丌得低亍 95% 

D.扭王安放数量不低于设计要求 

参考答案：B 

13.船闸工程引航道模袋混凝土护面应( )。 

A.自下而上平行坡向铺设 

B.自下而上垂直坡向铺设 

C.自上而下平行坡向铺设 



 

D.自上而下垂直坡向铺设 

参考答案：D 

14.绞吸挖泥船挖除可塑黏土时应采用的绞刀类型为( )。 

A.前端直径较大的冠形平刃绞刀 

B.直径较大的冠形方齿绞刀 

C.直径较小的冠形可换齿绞刀 

D.前端直径较大的锥形绞刀 

参考答案：B 

15.铲斗挖泥船应采用纵挖法施工，下列施工说法正确的是( )。 

A.正铲挖泥船宜位于已开挖区域顺挖槽前进挖泥 

B.反铲挖泥船宜位于已开挖区域顺挖槽后退挖泥 

C.正铲挖泥船宜位于未开挖区域顺挖槽前进挖泥 

D.反铲挖泥船宜位于未开挖区域顺挖槽前进挖泥 

参考答案：A 

16.关于港口与航道工程施工企业项目负责人施工现场带班生产，施工企业对项目经理部最长检查考核间隔为( )。 

A.一个月 

B.一个季度 

C.半年 

D.一年 

参考答案：C 

17.南海距岸 180 海里海域属于( )。 

A.无限航区 

B.近海航区 

C.沿海航区 

D.遮蔽航区 

参考答案：A 

18.航道工程专业承包二级资质企业可以承包的工程为( )。 

A.内河 3000t 级码头 

B.内河 800t 级航道工程 

C.8 万 m3 清礁工程 

D.800 万 m3 疏浚工程 

参考答案：B 

19.内河航运工程的工程排污费属于( )。 

A.定额直接费 

B.其他直接费 

C.间接费 

D.专项费用 

参考答案：C 

20.涉及结构安全和使用功能的重要( )应按相应规定进行抽样检验或验证性检验。 



 

A.分项工程 

B.分部工程 

C.单位工程 

D.建设项目 

参考答案：B 

二、多选题 

21.关于大风浪对施工船舶安全影响的说法，正确的是()。 

A.当船长与波长接近，波速与船速接近时顺浪航行危险最大 

B.当船长与波长接近，波速与船速接近时顺浪航行危险最小 

C.当波长超过 2 倍船长，波速与船速接近时顺浪航行危险最小 

D.当波长超过 2 倍船长，波速与船速接近时顺浪航行危险最大 

E.横浪或者斜顺浪航行较顶浪或者斜顶浪航行更容易发生横谐摇 

参考答案：ADE 

22.符合大体积混凝土原材料选用要求的有()。 

A.中热的硅酸盐水泥 

B.III 级及以上粉煤灰 

C.线膨胀系数小的粗骨料 

D.粒径较小的粗骨料 

E.比表面积为 400m2/kg 的粒化高炉矿渣粉 

参考答案：ACE 

23.先张法预应力混凝土采用砂箱千斤顶施工时，砂箱千斤顶的直径和高度选定依据是()。 

A.砂箱承受的正应力 

B.砂质的容许应力 

C.砂箱千斤顶的卸落方式 

D.放松预应力筋时的最大回缩量 

E.砂箱内砂的内摩擦角 

参考答案：ABD 

24.港口工程施工平面控制网的布置形式有()。 

A.三角形网 

B.导线 

C.导线网 

D.水准网 

E.GPS 网 

参考答案：ABCE 

25.关于混凝土抗冻标准试件制作与养护，以下说法正确的有()。 

A.采用振动棒振捣 

B.采用振动台振实 

C.在标准养护室中养护 

D.在淡水中养护 



 

E.在海水中养护 

参考答案：BCD 

26.下列属于 PHC 桩的裂损控制措施的是()。 

A.合适的桩锤 

B.合适的冲程 

C.合适的桩垫材料 

D.控制总锤击数 

E.打桩船 

参考答案：ABCD 

27.下列预制人工护面块体安放数量要求不少于设计安放数量 95%的是()。 

A.扭工字块 

B.扭王字块 

C.栅栏板 

D.四脚锥体 

E.四脚空心方块 

参考答案：AD 

28.一般项目清单中，不得作为竞争性费用的有( )。 

A.安全文明施工费 

B.人工费 

C.规费 

D.材料费 

E.税金 

参考答案：ACE 

29.下列关于扭工字块体安放质量督查抽检指标，正确的是()。 

A.平整度 

B.厚度 

C.混凝土强度 

D.数量 

E.安放方式 

参考答案：DE 

30.水运工程施工中的重大事故隐患清单内容有( )。 

A.围堰施工 

B.模板作业 

C.沉箱浮运 

D.工地建设 

E.基床抛石 

参考答案：ABCD 

三、案例分析题(共 5 题，(一)、(二)、(三)题各 20 分，(四)、(五)题各 30 分) 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


