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温馨提示：以下真题为 2018 年 9 月一建考试真题，网友提供，答案仅供参考! 

一、单项选择题(共 20 小题，每题 1 分，每题的备选项中，只有 1 个最符合题意) 

1.关于井田范围内进行联系测量的做法，正确的是( )。 

A.联系测量工作前必须先设置好近井点、高程基点等测点 

B.矿井定向应采用几何定向方法 

C.联系测量应在误差不超限的条件下一次性独立完成 

D.斜井导入高程宜通过水准测量来完成 

【参考答案】A 

2.《岩土锚喷支护围岩分类》是依据岩层性状和( )进行分类的。 

A.岩石强度指标 

B.岩石种类 

C.岩层完整性 

D.巷道开挖后围岩的稳定状态 

【参考答案】C 

3.配置混凝土时，选用的粗骨料最大粒径不得超过钢筋最小间距的( )。 

A.1/4 

B.1/2 

C.2/3 

D.3/4 

【参考答案】D 

4.需要摘挂钩的斜井提升用钢丝绳宜采用的旋捻方向是( )。 

A.顺捻 

B.反捻 

C.交互捻 

D.混合捻 

【参考答案】C 

5.抗渗性要求较高且要求早强的防水工程，拌制混凝土时应掺加( )。 

A.减水剂 

B.密实剂 

C.膨胀剂 

D.速凝剂 

【参考答案】B 

6.某基坑要求降水深度 22m，土的渗透系数为 100m/d，采用井点降水时宜选用( )。 

A.管井井点 

B.深井井点 

C.喷射井点 
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D.一级轻型井点 

【参考答案】B 

7.下列爆破器材中，不得在有瓦斯作业地点使用的是( )。 

A.导爆管 

B.煤矿许用电子雷管 

C.安全导爆索 

D.三级煤矿许用炸药 

【参考答案】A 

8.某矿井水仓掘进断面积 12 ㎡，岩石普氏系数?=6，采用光面爆破。关于该水仓周边眼施

工技术要求的说法，错误的是( )。 

A.装药集中度应为 70g/m~100g/m 

B.炮眼底部应落在同一平面上 

C.开孔位置应位于巷道断面轮廓线上 

D.应采用不耦合装药结构 

【参考答案】A 

9.立井井筒最常用的施工作业方式是( )。 

A.掘、砌单行作业 

B.掘、砌平行作业 

C.掘、砌混合作业 

D.掘、砌、安一次成井 

【参考答案】C 

10.关于拱型可缩性支架安装的说法，正确的是( )。 

A.节间卡箍处可增加楔子以增大摩擦力 

B.采用专用扳手，尽可能拧紧卡箍螺栓 

C.安装到位后直接将节间连接焊牢 

D.应采用扭力扳手按规定力矩拧紧节间螺栓 

【参考答案】D 

11.为利用永久井架施工，施工准备期应完成的主要工作是( )。 

A.协调设计单位完成永久井架的设计 

B.完成提升机改造 

C.做好永久井架结构受力性能校核 

D.建立新的劳动组织和安全管理制度 

【参考答案】C 

12.可加快矿业工程施工进度的组织措施是( )。 

A.合理调配劳动力及施工机械设备 

B.改进施工工艺，缩短技术间歇时间 
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C.优化施工方案，采用先进的施工技术 

D.采用先进的施工机械设备 

【参考答案】A 

13.井下硐室支护采用泵送现浇混凝土时，其坍落度不应小于( )。 

A.500mm 

B.300mm 

C.100mm 

D.50mm 

【参考答案】C 

14.关于井巷工程施工质量验收的合格要求，正确的是( )。 

A.裸体井巷光面爆破周边眼的眼痕率不应小于 50% 

B.现浇混凝土井壁表面应无明显裂痕 

C.井巷掘进的坡度偏差应小于 5% 

D.井下主排水泵房不允许渗水 

【参考答案】B 

15.关于矿业工程设备购置的优先顺序，正确的是( )。 

A.通用设备优于专用设备 

B.成套设备优于单体设备 

C.小型设优于大型设备 

D.单体设备优于大型设备 

【参考答案】B 

16.下列合同文件中对同一内容的规定不一致时，应以( )中的规定为准。 

A.通用合同条款 

B.技术标准 

C.专用合同条款 

D.已标价工程量清单 

【参考答案】C 

17.立井凿井期间局部通风机的安装位置距离井口不得小于( )。 

A.5m 

B.10m 

C.15m 

D.20m 

【参考答案】D 

18.建设项目环境影响评价文件自批准之日起超过( )年项目才开工建设的，环境影响评价文

件应当报原审批部门重新审核。 

A.2 

http://www.wangxiao.cn/hps/
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B.3 

C.4 

D.5 

【参考答案】D 

19.关于民用爆破器材许可证制度的说法，错误的是( )。 

A.民用爆炸物品生产单位，必须办理生产许可证 

B.民用爆炸物品销售单位，必须办理销售许可证 

C.民用爆炸物品的收货单位，必须办理运输许可证 

D.民用爆炸物品的使用单位，必须办理存储许可证 

【参考答案】D 

20.矿井入风井巷和采掘工作面的风源含尘量不得超过( )。 

A.0.5mg/m3 

B.1.0mg/m3 

C.2.0mg/m3 

D.5.0mg/m3 

【参考答案】A 

二、多项选择题(共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至

少有 1 个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得 0.5 分) 

21.改变传统混凝土性能的矿物掺合料的主要成分为( )。 

A.氧化硅 

B.氧化镁 

C.氧化铝 

D.氧化钙 

E.氧化钠 

【参考答案】AC 

22.工业广场设施中，属于生产性辅助设置的有( )。 

A.井架与井口房 

B.提升机及提升机房 

C.变电所 

D.通风机房 

E.炸药库及油脂库 

【参考答案】CD 

23.常用预制混凝土桩的沉桩方法有( )。 

A.钻孔法 

B.锤击法 

C.静压法 
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D.水冲法 

E.振动法 

【参考答案】BCDE 

24.井巷工程施工的通风方式有( )。 

A.压入式通风 

B.抽出式通风 

C.自然通风 

D.混合式通风 

E.分区域通风 

【参考答案】ABD 

25.斜井施工防跑车的主要安全措施有( )。 

A.斜井上口入口前设置阻车器 

B.变坡点下方设置挡车栏 

C.下部装车点上方设置挡车栏 

D.工作面上方设置防坠器 

E.斜井中部安设挡车器 

【参考答案】ABC 

26.矿山井巷施工的主要生产系统包括提升系统、运输系统以及( )等。 

A.通风系统 

B.供排水系统 

C.供电系统 

D.应急救援系统 

E.安全监控系统 

【参考答案】ABCE 

27.建成后井下硐室防水质量标准，要求观察检查符合“不允许滴水”的有( )。 

A.主排水泵房 

B.装载硐室 

C.井底煤仓 

D.绞车房 

E.电机车修配硐室 

【参考答案】ADE 

28.矿业工程建设其他费用中，应列入通用项目的有( )。 

A.环境影响评价费 

B.安全生产评价费 

C.地质灾害防治费 

D.矿井井位确定费 
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E.探矿权转让费 

【参考答案】AB 

29.针对立井井筒施工的突发涌水施工风险，施工单位可采取的有效应对策略或措施有( )。 

A.增加项目投资 

B.做好探水工作 

C.加强安全培训 

D.分包井筒防治水工作 

E.购买施工人员工伤保险 

【参考答案】BC(按多选题做题原则，DE 选项建议不选) 

30.井筒采用井壁注浆的质量安全要求，正确的有( )。 

A.最大注浆压力必须小于井壁承载强度 

B.注浆点的注浆压力为该处的静水压力 

C.位于流砂层的单层井壁，注浆孔深度必须小于井壁厚度 200mm 

D.位于流砂层的双层井壁，注浆孔深度必须进入外壁 200mm 

E.采用套管法进行井壁注浆时，套管与孔壁的固结强度必须达到注浆终压后才可使用 

【参考答案】ACE 

 


